
附  录  A

（资料性附录）

订货要求

A.1  表A.1中为买方提供了基本订货要求指南。

表A.1  基本订货要求

	买方名称
	
	项目
	

	阀门名称
	
	阀门型号
	
	数量  台
	

	阀门用途
	

	公称压力  MPa
	
	工作压力  MPa
	
	公称通径  mm
	

	最高工作温度  ℃
	
	最低工作温度 ℃
	

	工作介质
	液体介质□  气体介质□  其他：
	介质成分
	

	阀门结构形式
	直通式□    角  式□   直流式□

	阀门结构长度


	见JB/T 3595—2002

6.3.8相关标准□
	特殊要求


	


	驱动方式
	手动□
	平装手轮□
	手轮中心到阀门通道中心线的距离
	

	
	
	侧装手轮□
	手轮中心到阀门通道中心线的距离
	

	
	电动□
	普通型□
	连接尺寸
	GB/T 12223—1989□

	
	
	防爆型□
	
	GB/T 12222—1989□

	
	气动□
	
	特殊要求：

	
	液动□
	
	

	阀门进口端
	连接方式
	对焊连接□
	承插焊连接□
	法兰连接b□

	
	尺寸


	配管尺寸及焊接坡口型式a

	凹凸面：

	
	
	
	平法兰面：

	
	材质
	配管材质
	其他：

	阀门出口端
	连接方式
	对焊连接□
	承插焊连接□
	法兰连接b□

	
	尺寸


	配管尺寸及焊接坡口型式a

	凹凸面：

	
	
	
	平法兰面：

	
	材质
	配管材质
	其他：

	阀门附加旁通阀
	需要□
	不需要□
	特殊要求：



	
	旁通阀的名称

型号及规格
	

	对填料的特殊要求
	

	阀门供货状态
	整机出厂
	现场需要解体□

	
	
	现场不要解体□

	执行标准
	JB/T 3595—2002《电站阀门  一般要求》

	备注
	

	a  焊接坡口参照JB/T 3595-2002附录E或由制造部门按有关标准规定。

b  若订货不特殊说明，法兰垫片不作为阀门零件的供货范围。


A.2  表A.2中针对不同类型的阀门为买方进一步提供特殊订货要求的指南。

表A.2  特殊订货要求

	安

全

阀
	设计压力   MPa
	
	设计温度  ℃
	

	
	工作压力  MPa
	
	
	

	
	额定排量  t/h
	
	
	

	
	整定压力  MPa
	
	
	

	
	结构型式
	
	
	

	
	进口连接方式
	法兰连接□
	对焊连接□

	
	出口连接方式
	法兰连接□
	对焊连接□

	
	布置方式及要求
	

	
	执行标准
	

	
	其他要求
	

	调

节

阀
	工    况
	最    大
	正    常
	最    小

	
	流    量  t/h
	
	
	

	
	进口压力  MPa
	
	
	

	
	出口压力  MPa
	
	
	

	
	关闭压差  MPa
	

	
	流量特性
	  直  线□   抛物线□   等百分比□
	渗漏等级要求
	

	
	结构型式
	

	
	驱动方式
	手  动□    电  动□    气  动□

	
	特殊要求
	

	
	最大许可噪声等级  dB(A)
	

	减

压

阀
	工    况
	最    大
	正    常
	最    小

	
	流    量  t/h
	
	
	

	
	进口压力  MPa
	
	
	

	
	出口压力  MPa
	
	
	

	
	最小压差  MPa
	

	
	结构型式
	

	
	驱动方式
	手  动□    电  动□    气  动□

	
	特殊要求
	

	
	最大许可噪声等级  dB(A)
	

	备

注
	






































































































































































































































